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®
BiT 500 H 

Giętkie, bezhalogenowe kable sterownicze, 

żyły numerowane, 300/500 V

 Orientacyjna 
średnica 

[mm]

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]

2n x mmNr kat.

415
475
525
560

44
53
53
63
63
81
81
95
95
99
99

114
114
147
166
166
186
216
240
244
268
311

42G0,5
50G0,5
56G0,5
61G0,5
2x0,75
3G0,75
3x0,75
4G0,75
4x0,75
5G0,75
5x0,75
6G0,75
6x0,75
7G0,75
7x0,75
8G0,75
8x0,75

10G0,75
12G0,75
12x0,75
14G0,75
16G0,75
18G0,75
19G0,75
21G0,75
25G0,75

16,9
17,6
18,4
18,9

5,4
5,7
5,7
6,3
6,3
7,0
7,0
7,6
7,6
7,6
7,6
8,4
8,4

10,2
10,2
10,2
10,7
11,5
12,1
12,1
12,7
14,5

H51817
H51818
H51819
H51820
H50026
H50027
H50028
H50029
H50030
H50031
H50032
H50033
H50034
H50035
H50036
H50037
H50038
H50039
H50040
H50041
H50042
H50043
H50044
H50045
H50047
H50103

   EN 60332-1-2zastosowanie 
wnętrzowe

zastosowanie 
w przemyśle

Br F 

Cl
>29

wysoka giętkośćuniepalniona 
powłoka

bezhalogenowe
EN 60754

niska emisja dymów
EN 61034

Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:
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RoHS 2015/863/EU

LVD 2014/35/EU

RoHS

CPR

CPR 305/2011

24 m-ce 
gwarancji

Żyły:  żyły miedziane wielodrutowe klasy 5 (wg PN-EN 60228,
  EN 60228, IEC 60228)
Izolacja:  specjalny polimer bezhalogenowy
Oznaczenie żył: żyły czarne, numerowane, kable z żyłą ochronną mają 
  w tabeli wyrobów oznaczenie G (np. 7G1,5)   
Ośrodek:  żyły skręcone równolegle 
Powłoka:  specjalny polimer bezhalogenowy, samogasnący 
  i nierozprzestrzeniający płomienia (PN-EN 60332-1-2, 
  EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 - badanie na pojedynczym
  kablu oraz PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, 
  IEC 60332-3-24  badanie na wiązce kablowej kat.C)
Kolor powłoki: szary

®

 Orientacyjna 
średnica 

[mm]

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]

2n x mmNr kat.

H50001
H50002
H50003
H50004
H50005
H50006
H50007
H50008
H50009
H50010
H50011
H50012
H50013
H50014
H50015
H50016
H50017
H50018
H50019
H50021
H50102
H50023
H50024
H51815
H50025
H51816

36
43
43
51
51
62
62
74
78
78
91
91

118
132
132
147
165
183
187
211
239
260
289
335
343
370

2x0,5
3G0,5
3x0,5
4G0,5
4x0,5
5G0,5
5x0,5
6G0,5
7G0,5
7x0,5
8G0,5
8x0,5

10G0,5
12G0,5
12x0,5
14G0,5
16G0,5
18G0,5
19G0,5
21G0,5
25G0,5
27G0,5
30G0,5
34G0,5
37G0,5
40G0,5

5,0
5,3
5,3
5,8
5,8
6,3
6,3
7,0
7,0
7,0
7,7
7,7
9,4
9,4
9,4
9,8

10,4
10,9
10,9
11,6
13,1
13,1
13,8
14,8
14,8
15,3

IEC 60332-3-24
EN 60332-3-24

Parametry termiczne:

Temperatura pracy:
Instalacja na stałe: -40°C do 80°C
Instalacje ruchome: -5°C do 80°C

Parametry elektryczne:

Napięcie pracy: U /U=300/500V0

Próba napięciowa 50Hz: 3000V
Rezystancja izolacji: 20MΩxkm

Parametry mechaniczne:

Min. promień gięcia:
Połączenia elastyczne: 10xØ
Ułożenie na stałe: 5xØ

Giętkie kable sterownicze i zasilające o bardzo wysokiej odporności ogniowej, przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach 
kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną odbiorników małej mocy, urządzeń 
ruchomych i przenośnych.  Nadają się do  instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach 
technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Kable są w pełni bezhalogenowe i ograniczają 
rozprzestrzenianie pożaru po instalacji kablowej. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR). 
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®
BiT 500 H Giętkie, bezhalogenowe kable sterownicze, 

żyły numerowane, 300/500 V
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 Orientacyjna 
średnica 

[mm]

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]

2n x mmNr kat.

10G1,5
10x1,5
12G1,5
12x1,5
14G1,5
16G1,5
18G1,5
19G1,5
21G1,5
25G1,5
27G1,5
30G1,5
34G1,5
37G1,5
40G1,5
42G1,5
50G1,5
56G1,5
61G1,5

2x2,5
3G2,5
3x2,5
4G2,5
4x2,5
5G2,5
5x2,5
6x2,5
6G2,5
7G2,5
7x2,5
8G2,5

10G2,5
12G2,5
12x2,5
14G2,5
16G2,5
18G2,5
21G2,5
25G2,5
30G2,5
34G2,5
37G2,5
42G2,5
50G2,5

2x4,0
3G4,0
3x4,0
4G4,0
5G4,0
7G4,0

10G4,0
12G4,0

12,7
12,7
12,7
12,7
13,5
14,3
15,0
15,0
16,2
18,5
18,5
19,2
20,6
20,6
21,6
23,3
24,7
25,5
26,2

7,8
8,3
8,3
9,5
9,5

10,4
10,4
11,5
11,5
11,5
11,5
12,5
15,2
15,2
15,2
16,4
17,3
18,4
19,3
22,1
22,9
25,1
25,1
28,1
29,4

9,3
10,3
10,3
11,3
12,6
13,7
18,7
18,7

H50085
H50107
H50086
H50087
H51839
H51840
H50105
H51841
H51842
H51843
H51844
H51845
H51846
H51847
H51848
H51849
H51850
H51851
H51852
H50088
H50089
H50090
H50091
H50092
H50093
H50094
H50108
H50095
H50096
H50097
H50098
H50099
H50100
H50101
H51853
H51854
H51855
H51856
H51857
H51858
H51859
H51860
H51861
H51862
H51863
H51864
H51871
H51865
H51866
H51867
H51868
H51869

265
265
275
275
325
370
410
420
475
580
600
655
755
785
855
920

1080
1180
1270

100
125
125
163
163
199
199
243
243
256
256
298
368
420
420
495
560
630
710
870
985

1160
1210
1390
1610

152
202
202
255
310
395
615
675

 Orientacyjna 
średnica 

[mm]

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]

2
n x mmNr kat.

345
375
450
465
500
545
625
675
725

50
62
62
78
78
95
95

113
113
117
117
145
174
174
197
197
228
257
287
287
292
328
372
415
470
540
560
610
655
755
830
890

66
86
86

105
105
128
128
162
162
169
169
196

H51821
H51822
H51823
H51824
H51825
H51826
H51827
H51828
H51829
H50049
H50050
H50051
H50052
H50053
H50054
H50055
H50056
H50057
H50058
H50059
H50060
H50061
H50062
H50063
H50064
H50065
H50066
H50067
H50068
H50069
H50072
H50104
H51830
H51831
H51832
H51833
H51834
H51835
H51836
H51837
H51838
H50074
H50075
H50076
H50077
H50078
H50079
H50080
H50081
H50106
H50082
H50083
H50084

27G0,75
30G0,75
34G0,75
37G0,75
40G0,75
42G0,75
50G0,75
56G0,75
61G0,75

2x1,0
3G1,0
3x1,0
4G1,0
4x1,0
5G1,0
5x1,0
6G1,0
6x1,0
7G1,0
7x1,0
8G1,0

10G1,0
10x1,0
12G1,0
12x1,0
14G1,0
16G1,0
18G1,0
18x1,0
19G1,0
21G1,0
25G1,0
27G1,0
30G1,0
34G1,0
37G1,0
40G1,0
42G1,0
50G1,0
56G1,0
61G1,0

2x1,5
3G1,5
3x1,5
4G1,5
4x1,5
5G1,5
5x1,5
6G1,5
6x1,5
7G1,5
7x1,5
8G1,5

14,5
15,0
16,6
16,6
17,2
18,7
19,5
20,1
20,7

5,7
6,1
6,1
6,8
6,8
7,4
7,4
8,0
8,0
8,0
8,0
9,3

10,9
10,9
10,9
10,9
11,6
12,2
12,8
12,8
12,8
13,7
15,5
15,5
16,4
17,6
17,6
18,5
19,9
20,8
21,6
22,2

6,7
7,1
7,1
7,8
7,8
8,5
8,5
9,6
9,6
9,6
9,6

10,6

®

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
G - kable z żyłą żółto-zieloną 
x - kable bez żyły żółto-zielonej
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.
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kable parowane

®BiT 500 H Giętkie, bezhalogenowe kable sterownicze, 

żyły numerowane, 300/500 V
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®

 Orientacyjna 
średnica 

[mm]

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]

2n x mmNr kat.

2x2x0,5
3x2x0,5
4x2x0,5
5x2x0,5
6x2x0,5
7x2x0,5
8x2x0,5

10x2x0,5
12x2x0,5
14x2x0,5
16x2x0,5
18x2x0,5
20x2x0,5
24x2x0,5
2x2x0,75
3x2x0,75
4x2x0,75
5x2x0,75
6x2x0,75
7x2x0,75
8x2x0,75

10x2x0,75
12x2x0,75
14x2x0,75
16x2x0,75
18x2x0,75
20x2x0,75
24x2x0,75

2x2x1,0
3x2x1,0
4x2x1,0
5x2x1,0
6x2x1,0

7,3
8,2
9,3

10,0
10,4
11,8
12,3
13,2
14,3
15,1
16,6
17,3
17,8
18,5

8,0
9,4

10,1
10,9
11,5
12,9
13,7
14,6
16,0
17,0
18,4
19,1
19,7
20,3

8,5
9,9

10,8
11,8
12,2

63
72
97

122
130
156
172
205
245
275
335
360
390
455

80
98

122
152
170
196
225
270
325
370
435
470
510
590

92
116
142
184
202

H52000
H52001
H52002
H52003
H52004
H52005
H52006
H52007
H52008
H52009
H52010
H52011
H52012
H52013
H52014
H52015
H52016
H52017
H52018
H52019
H52020
H52021
H52022
H52023
H52024
H52025
H52026
H52027
H52028
H52029
H52030
H52031
H52032

 Orientacyjna 
średnica 

[mm]

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]

2
n x mmNr kat.

7x2x1,0
8x2x1,0

10x2x1,0
12x2x1,0
14x2x1,0
16x2x1,0
18x2x1,0
20x2x1,0
24x2x1,0

2x2x1,5
3x2x1,5
4x2x1,5
5x2x1,5
6x2x1,5
7x2x1,5
8x2x1,5

10x2x1,5
12x2x1,5
14x2x1,5
16x2x1,5
18x2x1,5
20x2x1,5
24x2x1,5

2x2x2,5
3x2x2,5
4x2x2,5
5x2x2,5
6x2x2,5
7x2x2,5
8x2x2,5

10x2x2,5
12x2x2,5
14x2x2,5
16x2x2,5

13,9
14,5
15,6
17,0
18,3
19,5
20,4
21,0
21,8
10,1
11,6
12,6
13,8
14,3
16,4
17,2
18,6
19,9
21,1
22,8
23,8
25,0
25,7
12,1
13,8
15,1
16,7
17,3
19,6
20,5
22,3
23,8
25,7
27,5

240
270
320
390
450
515
560
610
720
132
160
198
258
280
340
380
465
540
620
720
785
880

1020
192
235
295
385
425
500
560
690
805
945

1085

H52033
H52034
H52035
H52036
H52037
H52038
H52039
H52040
H52041
H52042
H52043
H52044
H52045
H52046
H52047
H52048
H52049
H52050
H52051
H52052
H52053
H52054
H52055
H52056
H52057
H52058
H52059
H52060
H52061
H52062
H52063
H52064
H52065
H52066

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli


