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Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:

EN 60332-1-2zastosowanie 
w przemyśle 
górniczym

uniepalniona 
powłoka 

>29

IEC 60332-3-24
EN 60332-3-24
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300/500V 0,6/1kV

Liczba i przekrój 
żył

Nr kat. Nr kat. 

[mm] [kg/km] [mm] [kg/km]

Obliczeniowa
waga kabla 

 

YKGSYFtZnyn Sygnalizacyjny opancerzony kabel górniczy 

o izolacji i osłonie PVC 300/500V; 0,6/1kV

Kabel górniczy (KG) sygnalizacyjny (S), 
z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC (Y), 
z wewnętrzną powłoką PVC (Y), z pancerzem 
z taśm stalowych ocynkowanych (FtZn), 
w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej 
odporności na rozprzestrzenianie płomienia 
(yn)

Parametry termiczne:

Temperatura pracy: -40°C do 70°C
Najniższa dopuszczalna temperatura przy 
układaniu: -5°C

Parametry elektryczne:

Napięcie pracy: 300/500V, 0,6/1kV
Napięcie probiercze:  
2,0kV dla 300/500V
3,5kV dla 0,6/1kV

Parametry mechaniczne:

Min. promień gięcia: 10xØ

Żyły:  miedziane jednodrutowe kl. 1 wg PN-EN 60228
Izolacja:  specjalny PVC
Oznaczenie żył: naturalne lub czarne z nadrukiem cyfrowym;
  żyła żółto - zielona w warstwie zewnętrznej
Ośrodek:  żyły skręcone równolegle
Powłoka wewnętrzna: PVC
Pancerz:  taśmy stalowe ocynkowane
Osłona zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający 
  płomienia (wg PN-EN 60332-1-2 badanie na pojedynczym 
  kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
  kategoria C,badanie na wiązce kablowej) o indeksie  
  tlenowym >29
Kolor osłony: szary dla 300/500V, żółty dla 0,6/1kV

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń 
kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:   
- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi 
wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych 
- w obwodach iskrobezpiecznych w otworowych i odkrywkowych zakładach 
górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem   
- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych,
w pomieszczeniach zaliczonych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
Kable można stosować w wyrobiskach górniczych o nachyleniu do 45°.

2   Przykład oznaczenia przewodu: YKGSYFtZnyn 11x1,5 + 1,5mm 0,6/1kV  - kabel 
212 -żyłowy o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm ,

na napięcie znamionowe 0,6/1kV

w wyrobiskach 
o nachyleniu ≤45º

 ≤45º
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YKGSYFtZnyn Sygnalizacyjny opancerzony kabel górniczy 

o izolacji i osłonie PVC 300/500V; 0,6/1kV
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Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach niż podane w tabeli


