
556

Rezystancja żył
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Przekrój
2[mm ]

–

–

–

36

24,5

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,047

Żyły miedziane 
[Ω/km]

kl.1 i kl.2

~134

~76

~53

39

26

19,5

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

0,0486

kl.5 i kl.6

–

–

–

36,7

24,8

18,2

12,2

7,56

4,7

3,11

1,84

1,16

0,734

0,529

0,391

0,27

0,195

0,154

0,126

0,1

0,0762

0,0607

0,0475

Żyły miedziane ocynowane 
[Ω/km]

kl.1 i kl.2

~138

~79

~56

40,1

26,7

20

13,7

8,21

5,09

3,39

1,95

1,24

0,795

0,565

0,393

0,277

0,21

0,164

0,132

0,108

0,0817

0,0654

0,0495

kl.5 i kl.6

Norma PN-EN 60228 określa rezystancje żył o różnej klasie giętkości

®

D
a
n

e
 t

e
c
h

n
ic

zn
e
 


